
 

 

ipf electronic gmbh Kalver Str. 25 - 27 fon +49 (0) 2351/9365-0 www.ipf.de Änderungen vorbehalten! 
   D-58515 Lüdenscheid fax +49 (0) 2351/9365-19            info@ipf.de Stand: April 2013 

Maschinenleuchten
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Abmessungen Ø 72mm 
 
LED-Leuchten Weißlicht 

 
 
 
 6 Hochleistungs-LED 
 Hohe Farbtreue (Ra 80) 
 M12-Stecker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aluminiumgehäuse 
 Frontscheibe aus Borsilikatglas 

 Artikel-Nr. AO000279 
 Variante Aufbauleuchte 
 Anschluss M12-Stecker 

 TECHNISCHE DATEN 
 

 Betriebsspannung  24 V DC ± 10%  
 Leistungsaufnahme  10W 
 Stromaufnahme  ca. 420mA  
 Lichtfarbe  tageslichtweiß 5500°K  
 Abstrahlwinkel  40°  
 

 Abmessungen  Ø 72mm 
 Material (Gehäuse)  Aluminium, hartanodisiert 
 Material (Frontscheibe)  Borsilikatglas, 4mm stark  
 Temperatur (Betrieb)  -10 ... +40°C 
 Schutzart (EN60529)  IP67 
 Lichtleistung  1500lx (bei 1m Abstand im Zentrum) 
 

 Anschluss  M12-Stecker  
 Anschlusszubehör  z.B. VK200025 
 Zubehör  Steckernetzteil NY000004 
 
 

Sicherheitshinweis: 
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strah-
lung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwen-
dung ggf. die Augen schädigen kann. 

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Ge-
brauch oder Anschluss entstehen, kann der 
Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden. 

 

 

Anschlussbelegung 

 


