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Abmessungen M8x1 
 
LED-Leuchten 
 
 
 Gehäuse aus VA 
 Schutzart IP 67 
 Verpolungsschutz 
 Geringe Stromaufnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN AO000280 
  

Betriebsspannung 10 … 30V DC 
Stromaufnahme 27mA typ. bei 24V 
Verpolungsschutz ja 
Anzahl LED 1 
Abstrahlwinkel  100° 
Beleuchtungsstärke (Abstand 1m) 15lux  
Lichtfarbe weiß  
Schutzart (EN 60529) IP 67 
Abmessung M8x1 
Länge (Gewinde / gesamt) 47mm / 61mm 
Material (Gehäuse) VA 1.4305 
Material (Verguss) PUR 
Temperatur (Betrieb) -20 … +70°C 
Anschluss M8-Stecker 3-polig 
Anschlusszubehör z.B. VK200075 

 
 
Anschluss Maßbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt. 

 

 Die erste M8-Leuchte weltweit! 


